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BGX 20 
Sistema respiratorio adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità respiratoria manuale per la ventilazione con valvola APL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche specifiche 

Utilizzabile in sala operatoria, reparti di terapia 

intensiva, emergenza e per il trasporto del 

paziente 

Dispositivo monouso Fornito in confezione sterile 

(Metodo EO) 

Tubo trasparente, flessibile e leggero con 

superficie interna liscia anti ristagni e spirali 

esterne per mantenere costante il lume interno 

Valvola APL con sistema progressivo di 

apertura/chiusura in forma geometrica, 

visualizzabile da tacche di riferimento a dimensioni 

crescenti stampate sul tappo. Apertura valvola 

240° circa. Controllo sovrappressione tarato a 

60cmH2O 

Set completo di connettori per il collegamento a 

varie sorgenti di ossigeno 

Reservoir incluso 

Latex Free 

DEHP Free 

 

Dati tecnici 

Materiali PS, PVC, Silicone, PE 

Volume reservoir 2 l 

Taratura Valvola 

sovrapressione 
60 cmH2O 
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